Navod na pouzitie stolnej lampicky Solight WO43 c € _Ei

Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho vyrobku. Pozorne si precitajte nasledujuce
pokyny a dodrzujte ich, aby Vam sluzil bezpeCne a k plnej spokojnosti. Predidete tak jeho
nespravnemu pouzitiu ¢i poSkodeniu. Zabrarnte neodbornej manipulacii s tymto pristrojom a vzdy
dodrzujte zasady pouzivania elektrospotrebi¢ov. Navod na pouzitie si starostlivo uschovajte. UrCené
na pouzitie v domacnosti alebo vo vnutri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou
vlhkostou (napr. kipelfa), zabrarte kontaktu vyrobku s kvapalinami.

Obsah balenia: Stolna lampi¢ka s LCD displejom, napajaci adaptér, navod na pouzitie. V pripade, Ze
niektoré z uvedeného chyba, obratte sa na svojho predajcu.

Specifikacia:

Vstup DC5V/1A Svietivost’ 300Im
Rozmery 145x145x330mm Prikon 6w
Pouzitie:

Zapojte privodny konektor napajacieho zdroja do vstupného portu
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@ stolnej lampicky. Potom zapojte napajaci adaptér do zasuvky
elektrickej energie.

Lampu zapnete priloZzenim prsta na dotykové tlacidlo ON/OFF.
Intenzitu svetla mdzete menit pomocou tla¢idiel UP a DOWN.
Pomocou tladidla M mézete menit teplotu svetla. Prednastavené su
tri intenzity: 1. Teplé biele svetlo, 2. Studené biele svetlo a 3.
Prirodzené svetlo.

Pri nastavovani uhla svietenia drzte vzdy telo lampi¢ky. Rameno
lampicky sa mbze pohybovat v uhle 180°. Nadmerné ohybanie
kibu moze viest k poskodeniu.

Telo lampy sa mdZe pohybovat v uhle 90°, pri nastavovani
' pozadovaného uhla drZte vzdy podstavec lampy.




Vlozenie batérie:

Otvorte kryt batérie

Odstrante izolaénu féliu

VlozZte gombikovu batériu CR2032

Nastavenie datumu a ¢asu:

V rezime zobrazenia hodin (ikona TIME) stlacte tlaCidlo SET na zadnej strane lampicky. Tym vstupite
do rezimu nastavenia datumu a Casu. Poradie nastavenia je: hodiny-minaty-roky-mesiace-dni-ulozenie
a navrat do rezimu zobrazenia hodin. Stlatenim tladidla SET sa pohybujete medzi jednotlivymi
nastaveniami. Pomocou tlaCidiel Up a Down nastavite pozadované hodnoty. Pre uloZenie nastavenia
stlacte tladidlo Mode alebo nestlacajte Ziadne tlacidla po dobu jednej minuty. StlaCenim tlacidla Up sa
prepinate medzi 12h a 24h rezimom zobrazenia hodin.

Nastavenie budika:

V rezime zobrazenia hodin stlacte tlacidlo Mode. Tym sa prepnete do rezimu zobrazenia ¢asu budika
(ikona ALARM). TlacCidlom SET vstupite do rezimu nastavenia budika. Poradie nastavenia je: hodiny-
minuty-odlozenie zvonenia-melddie-uloZzenie a navrat do rezimu zobrazenia ¢asu budika. Stlaéenim
tlaCidla SET sa pohybujete medzi jednotlivymi nastaveniami. Pomocou tlaCidiel Up a Down nastavite
pozadovany ¢as a melddiu. V rezime zobrazenia ¢asu budika sa tlaCidlami Up a Down zapina a
vypina funkcia budika (ikona Z?) a odloZenie zvonenia. Budik zvoni vzdy jednu minutu a potom sa
zvonenie odlozi na nastavenu hodnotu. Stlacenim tlacidla Set alebo akéhokolvek iného tlacidla budik
vypnete na 24 hodin.

Nastavenie teplomera:
Stlacenim tlacidla Down prepinate medzi °C a °F.

Upozornenie: Hodnoty zobrazované displejom lampicky su orientatné a moézu oproti dedikovanym
pristrojom (teplomerom, hodinam a pod.) Vykazovat odchylky. Tieto odchylky, ak st v rozmedzi +15%
oproti kalibrovanym pristrojom, nie su dévodom pre reklamaciu.

Svetelny zdroj tohto svietidla je nevymenitelny, po skon&eni zivotnosti je potrebné vymenit svietidlo
celé a zlikvidovat ho na mieste pre to ur€¢enom.

Upozornenie: Hodnoty zobrazované displejom lampicky su orientatné a mozu oproti dedikovanym
pristrojom (teplomerom, hodinam a pod.) Vykazovat odchylky. Tieto odchylky, ak su v rozmedzi +15%
oproti kalibrovanym pristrojom, nie su dévodom pre reklamaciu.

Svetelny zdroj tohto svietidla je nevymenitelny, po skon&eni Zivotnosti je potrebné vymenit svietidlo
celé a zlikvidovat ho na mieste pre to uréenom.

Svetelny zdroj tohto svietidla je nevymenitelny, po skonceni zivotnosti je potrebné vymenit svietidlo
celé a zlikvidovat ho na mieste pre to ur€éenom. Tento produkt obsahuje svetelny zdroj, ktory z
konstrukénych dévodov nie je mozné vybrat pre overenie, a preto je cely produkt povazovany za
svetelny zdroj. Privodny kabel nie je mozné vymenit, ak je poSkodeny, zariadenie nesmie byt nadalej
pouzivané.

Vyrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brné 1972, Hradec Kréalové 500 06, Ceska republika



